
CARACTERÍSTICAS

INCLUYE

- Precisión: 1,5mm /  10m 

- Rango de autonivelación: 5º 

- Alcance de trabajo: 500m de

diámetro con receptor 

- Temperatura de funcionamiento:

-20ºC a 50º C 

- Láser visible: Clase II

 - Fuente de alimentación:

recargables DC 4 o baterías alcalinas 

- Impermeable: IP54 

- Dimensiones: 190x145x166 mm

(largo, ancho, alto) 

- Peso: 1 - 2 kg

Tel.- 954 18 55 50 - 615 44 45 40
PI PISA C/Industria 3 - Edif. Metropol II 2ª Planta Mod 12
C.P. 41927 - Mairena del Aljarafe (SEVILLA)

NIVEL LÁSER SETTOP FRE205B

Nivel láser autonivelante de plano horizontal
sencillo de manejar con tan solo dos botones, muy

robusto con cabezal protegido para caídas.

Resistente al agua y a las condiciones extremas de

trabajo. H.I . sistema de alerta en caso de

desnivelación del instrumento. Soporte de transporte.

- Maletín rígido. 

- Detector FRD300 con soporte. 

- Baterías recargables. 

- Cargador de baterías. 

- Adaptador para pilas alcalinas. 

- Gafas intensificadoras rojas. 

- Señal imantada roja.

PLANO HORIZONTAL


